
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinetic direct Direc Drive Cal. 5D22 , 5D44 

 

  Cal.5D22 

 Cal.5D44 

เข็มชัว่โมง 

      เข็ม Direct Drive 

แสดงพลงังานส ารอง 
 แสดงการชาร์จพลงังาน 

เข็มวินาท ี

เข็มนาท ี

เข็มแสดงสปัดาห์ 

 มะยมต าแหนง่ปกติ : หมนุเพิ่มพลงังานส ารอง 

 ดงึมะยมจงัหวะที่ 1 : หมนุตัง้วนัที่ 

 ดงึมะยมจงัหวะ 2 : หมนุตัง้เวลา 

วนัท่ี 

วนัท่ี 

เข็มวินาท ี

      เข็ม Direct Drive 
แสดงพลงังานส ารอง 
 แสดงการชาร์จพลงังาน 

ปุ่ มกด ส าหรับท าการรีเซ็ตระบบ เข็มนาท ี

 มะยมต าแหนง่ปกติ : หมนุเพิ่มพลงังานส ารอง 

 ดงึมะยมจงัหวะที่ 1 : หมนุตัง้วนัที่ 

 ดงึมะยมจงัหวะ 2 : หมนุตัง้เวลา 

เข็มชัว่โมง 

ปุ่ มกด ส าหรับท าการรีเซ็ตระบบ 

คุณสมบัติ 

 นาฬิการะบบ Kinetic Direct Drive สามารถเพิ่มพลงังานส ารองโดยการหมนุมะยม และการเคลือ่นไหวของร่างกาย 

 ส ารองพลงังานได้นาน 1 เดือนพร้อมด้วยเข็มชีแ้สดงพลงังานส ารอง      

 แสดงเวลาด้วยเข็มชัว่โมง เข็มนาทีและเข็มวินาที 

 แสดงวนัท่ีแบบตวัเลข และเข็มชีส้ปัดาห์ ( เฉพาะรุ่น 5D44 ) 

 วิธีการตัง้เวลา 

 ดงึมะยมมาจงัหวะที่ 2 

 หมนุมะยมเพื่อเวลา 

 กดมะยมเข้าต าแหนง่ปกติ 

 

วิธีการตัง้วันท่ีและสัปดาห์ ( เฉพาะรุ่น 5D44 ) 

 ดงึมะยมมาจงัหวะที ่1 

 หมนุมะยมทวนเขม็เพื่อตัง้วนัท่ีและหมนุมะยมตามเข็มเพื่อตัง้สปัดาห์ 

 กดมะยมเข้าต าแหนง่ปกติ 

                       

 

 

 ไมค่วรตัง้วนัท่ี,สปัดาห์ระหวา่งชว่งเวลา 21.00 น. -  03.00 น. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรีเซ็ตระบบ ในกรณีที่นาฬิกาหยุดเดิน 

1. ดงึมะยมออกมาจงัหวะที่ 2 

2. กดปุ่ มท่ีต าแหนง่ 10 นาฬิกาค้างใว้ 2 วินาที 

3. กดมะยมเข้าต าแหนง่ปกติ 

- เข็มชีพ้ลงังานส ารองมาหยดุท่ีเลข 0 แล้วจะกลบัเข้าสูก่ารท างานปกติของนาฬิกา 

- เข็มชีพ้ลงังานส ารองมาหยดุที่ต า่กวา่เลข 0 ต้องท าการชาร์จพลงังานให้กบันาฬิกา 

- หลงัจากรีเซต็ระบบแล้วนาฬิกาไมก่ลบัมาท างานเป็นปกติ ให้ตดิตอ่ศนูย์บริการ 

4. หมนุมะยมเพื่อเพิม่พลงังานให้กบันาฬิกา โดยหมนุมะยมจนกวา่เข็มชีพ้ลงังานส ารองอยูเ่หนือขีดเลข 0 และนาฬิกาจะส ารอง

พลงังานได้ประมาณ 6 ชัว่โมง จากนัน้ให้ท าการตัง้เวลา ,วนัท่ีและสปัดาห์ 

 

 

 

 

 

  การเพิ่มพลังงานให้กับนาฬิกา 

1. การหมนุมะยมตามเข็มนาฬิกาบอ่ยๆเป็นการเพิ่มพลงังานให้กบันาฬิกา 

- การหมนุมะยมเป็นระบบการสร้างพลงังานไฟฟา้ให้กบันาฬิการะบบคิเนติก 

- เมื่อนาฬิกาหยดุเดินเข็มชีพ้ลงังานส ารองจะชีท้ี่ต าแหนง่ขีดใต้เลข 0 

2. หมนุมะยมในระยะเวลาหนึง่เพ่ือให้นาฬิกามีพลงังานเข็มวินาทีจะเร่ิมเดิน เข็มชีพ้ลงังานส ารองจะชีท่ี้ต าแหนง่เลข 0 

- ถ้าหมนุมะยมแล้วเขม็วินาทีไมเ่ดนิ ให้หมนุมะยมเร็วขึน้ 

- การท่ีไมไ่ด้ใช้งานนาฬิกาเป็นเวลาท่ีนานเกินไป เข็มวินาทีจะเดินทีละ 2 วินาที 

หลงัจากที่หมนุมะยมแล้วก็ตาม ให้หมนุมะยมจนกวา่เขม็ชีพ้ลงังานส ารองจะชี ้

ที่ต าแหนง่เลข 0 อาจใช้เวลาหมนุมะยมประมาณ 5 – 6 นาท ี

3. หมนุมะยมเพื่อให้มีพลงังานอยา่งเพียงพอ 

- เมื่อมกีารชาร์จพลงังานเข็มชีพ้ลงังานส ารองจะวิ่งขึน้-ลง 

- เมื่อหยดุหมนุมะยมหลงัจากนัน้ประมาณ 4 วินาทีเขม็ชีพ้ลงังานส ารองจะวิ่งไปชีบ้อกพลงังานส ารองที่ต าแหนง่ 0 – M 

ถ้าเขม็ชีพ้ลงังานส ารองอยูเ่หนือเลข 0 ส ารองพลงังานได้ประมาณ 6 ชัว่โมง 

- เมื่อพลงังานเต็มนาฬิกาสามารเก็บพลงังานส ารองได้นานถึง 1 เดือน ดงันัน้ไมจ่ าเป็นต้องหมนุมะยมเพ่ือเพ่ิมพลงังาน 

เพราะการท างานของระบบนาฬิกาทีส่ามารถเพิ่มพลงังานได้เองโดยการสวมใสบ่นข้อมือ 

 การอ่านค่าพลังงานส ารอง

 

                   

  

 

 

 

เข็มชีพ้ลงังานส ารองจะชีท้ี่ขดี 0 – M ทัง้หม18 ขีด ให้ดพูลงังานส ารองตามตาราง 

   0  : 0                  5 : 15 ชัว่โมง              10 : 3 วนั               15 : 2 สปัดาห์ 

1 : 3 ชัว่โมง            6 : 18 ชัว่โมง              11 : 4 วนั               16 : 3 สปัดาห์ 

2 : 6 ชัว่โมง            7 : 21 ชัว่โมง              12 : 5 วนั             17(M) : 4 สปัดาห์ 

3 : 9 ชัว่โมง            8(D) : 1 วนั                13 : 6 วนั                 18 : 1 เดือน 

4 : 12 ชัว่โมง             9 : 2 วนั             14(W) : 1 สปัดาห์      M+1 : พลงังานเต็ม 

      


